
Projekt E.ON HuvudledningDN600 skada i Bro

E.ON Värmes DN600 huvudledning mellan Högbytorps kraftvärmeanläggning och Tibble skadadesvid
ett närliggande ledningsarbete. Den skadade ledningen som förlagts med styrd borrning punkteradespå
sin djupast förlagda punkt ~6m under markytan i en åker, i Bro kommun, Kungsängen. Åkermarken är  
till största del uppbyggd på ett lerlager och är invallad intill Mälaren med en grundvattennivå på 2m  
över åkermarken, detta omöjliggjorde en snabb reparation av den skadadeledningen.
Värmedistributionen från Högbytorps kraftvärmeanläggning fick till viss del styras om samtidigtsom
produktionen behövde reduceras och effektöverskottet fick kylas bort, då det inte gick atttransportera  
värmen över nätet förbi den skadade sträckan av ledningen. Denna temporära omställning orsakade  
höga merproduktionskostnader för E.ON varje dygn som ledningen var obrukbar. 

Bypass-ledning
För attminimera driftstörningar och ökade merproduktionskostnader så projekterades och byggdes en
DN600-bypassledning som förlades ovan mark, parallellt med den skadade ledningen. Inom loppet av 
en vecka efter skadan var bypass-ledningen igång  och E.ON kunde köra Högbytorps 
kraftvärmeanläggning enligt gängse rutineroch merproduktionskostnaderna upphörde.

Ny produktionsledning

När bypass-ledningen var driftsatt påbörjades byggnation av den nya DN600-produktionsledningen som 
skulle ersätta den skadade ledningen. 2 x 276m DN600 byggdes på åkern, söder om skadan. Rören 
röntgades, vattenfylldes, provtrycktes, värmdes och muffades. Parallellt med detta utfördes 
spontarbeten och pilotborrning med styrd borrning. Därefter viktades rörsträckorna ned med vatten och 
4 grävmaskiner jobbade unisont tillsammans med borriggen som drog resp. rörsträcka 276m genom den 
kompakta leran.  Efter detta kopplades de nya rörsträckorna in med hjälp av blockeringar, mot den 
befintliga produktionsledningen och sträckan driftsattes.
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Byggnation av DN600-bypassledning.
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Tömning av ledningar vid inkoppling av DN600 bypassledning.
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Indragning av rörsträcka 1 med styrd borrning, 276m DN600.
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Rörsträcka 1, kvällstid, 4 grävmaskiner jobbade unisont vid 
idragningen av rörsträckorna.
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Norra änden, båda rörsträckorna idragna.
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